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SWIADECTWO UZNANIA
LABORATORIUM

nr LBU-016/05-19

Urzad Dozoru Technicznego

poswiadcza, ze

CMC Poland Sp. z o.0.
ul. Pitsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

Oddziat Laboratoriéw CMC Poland Sp. z o.0.
ul. Pitsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

spetniajgc wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
uzyskato uznanie Urzedu Dozoru Technicznego
do wykonywania badan laboratoryjnych

Szczegdtowy zakres metod badawczych objetych uznaniem
okreslony jest w zataczniku do niniejszego sSwiadectwa

Data uzyskania uznania: 23 grudnia 2019 .

Data waznosci uznania: 22 grudnia 2021 r.

Prezes

Urzedu Dozoru Technicznego

Z up. Wojcim

Warszawa, dnia 23 grudnia 2019 .
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Zalacznik do
SWIADECTWA UZNANIA LABORATORIUM
nr LBU-016/05-19
z dnia 23 grudnia 2019 .
Zakres metod badawczych objetych uznaniem

Oddziat Laboratoriow CMC Poland Sp. z 0.0.

CMC Poland Sp. z o.o.
ul. Pitsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

ul. Pitsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

Lp.

Metoda
badawcza/pomiarowa

Badane obiekty/
grupa obiektéw

Badane cechy

Norma iflub
udokumentowana
procedural/instrukcja

Oznaczanie C i S meto-
da absorpcji w podczer-
wieni po spaleniu w pie-
cu oporowym

Materiaty hutnicze:
zuzle, pylty, masy,
naweglacze

Zuzle:
C (0,1 — 2,0%)
S (0,05 -2,0%)

Pyly:
C(0,1-2%)
S (0,03-2%)
Masy:

SV:
C (0,1-2%)
S (0,03 -2%)
Naweglacze:
C (62,0 — 99,8%)
S (0,3 -3,0%)

ICL-2.20/08, wersja 2
Z dnia 17.09.2019 .

Analiza chemiczna zela-
za metoda manganome-
tryczna.

Metoda miareczkowa z
dwuchromianem potasu

Materiaty hutnicze:
zuzle, ztom stalowy

Fe (1,0 — 95,0%)
FeO (1,0 — 33,0%)

ICL-2.36/06, wersja 4
z dnia 17.09.2019 .

Metoda spektrometrii
emisyjnej ze wzbudze-
niem iskrowym

Materiaty hutnicze:
stal weglowa i nisko-
stopowa

C (0,01 — 1,50%)

Si (0,02 — 1,8%)

Mn (0,01 — 2,2%)

Cr (0,01 — 3,0%)

Ni (0,02 — 4,0%)

Mo (0,01 — 1,5%)

Al (0,002 — 0,1%)
Cu (0,02 — 0,9%)
Nb (0,004 — 0,1%)
Ti (0,005 — 0,3%)
Co (0,004 — 0,2%)
V (0,002 — 0,6%)

W (0,005 — 1,3%)

P (0,003 — 0,09%)

S (0,005 — 0,2%)

B (0,0007 — 0,055%)
Sn (0,005 — 0,15%)
Zn (0,007 — 0,025%)
N (0,004 — 0,015%)
Pb (0,001 — 0,03%)
Ca (0,001 — 0,004%)
As (0,002 — 0,08%)
Sb (0,003 — 0,07%)
Fe (80 — 100%)

ICL-1.02/96, wersja 5
z dnia 30.07.2019 r.
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Lp.

Metoda
badawcza/pomiarowa

Badane obiekty/
grupa obiektow

Badane cechy

Norma i/lub
udokumentowana
procedural/instrukcja

Metoda absorpcji w pod-
czerwieni po spaleniu w
piecu indukcyjnym

Materiaty hutnicze:
stal, Zzeliwo, zelazo-
stopy

w

ta
C (0,02 -1,5%)

S (0,01 -0,115%)
Zeliwo:

C (2,9- 3,80%)

S (0,01 —0,04%)
Materiaty sypkie:
C (1,5-8,0%)

S (0,01 - 0,04%)

ICL-1.03/96, wersja 6
z dnia 30.07.2019 r.

Metoda redukcji tlenkdw
metali z nadmiarem
wegla w piecu impulso-
wym do tlenkdw i azotu

Materiaty hutnicze:
stal weglowa i nisko-
stopowa

O (30 — 250ppm)
N (40 — 260ppm)

ICL-1.04/96, wersja 5
z dnia 30.07.2019 .

Metoda spektrometrii
promieniami gamma do
analizy promieniowania
radioaktywnego

Materiaty hutnicze:
stal weglowa i nisko-
stopowa oraz mate-
riaty sypkie

Co® (0,0 - 6,2Bq/g)
Cs'™ (0,0 — 14,9Bg/g)
Ra* (0,0 — 17Bq/g)
K* (0,0 - 13,7Bq/g)
Th2%2 (0,0 — 13,7Bq/g)
Am2*' (0,0 — 21,3Bq/g)

ICL-1.06/18, wersja 1
z dnia 30.07.2019 .

Metoda spektrometrii
rentgenowskiej

Materiaty hutnicze,
zuzle, zelazostopy —
materiaty sypkie

Zuzle:

Al:Oz (1 — 20%)
CaO (10 - 55%)
MgO (2,0 — 15%)
Fe (0,5 — 45%)
MnO (0,4 — 10%)
SiO; (5 — 40%)
P20s (0,07 — 4,0%)
Cr:05 (0,1 — 8%)

Zelazostopy:
Zelazomangan:

Mn (70 — 80%)
Si(0,4-2,5%)

P (0,05 — 0,5%)
Zelazokrzem:

Si (60 — 78%)

Al (0,1 -2,0%)
Zelazokrzemomangan:
Mn (63 — 72%)

Si (15 — 20%)

P (0,05 — 0,4%)

ICL-2.25/04, wersja 4 z
dnia 17.09.2019 .
ICL-2.19/04, wersja 2
z dnia 25.01.2019 r.

Préba zmeczeniowa

Materiaty hutnicze,
prety stalowe ze-
browane

Wytrzymatos¢ zme-
czeniowa materiatu
przy okreslonej liczbie
cykli zmian obcigzenia

PN-EN ISO 15630-1:
2011

ILC-1/06, wersja 4 z
dnia 29.07.2019 .

Nadzor nad swiadectwem uznania laboratorium

1. Zmiana zakresu metod badawczych nastepuje na wniosek laboratorium i wymaga przeprowadze-
nia oceny laboratorium przez UDT.

2. Przediuzenie waznosci $wiadectwa uznania UDT nastepuje na wniosek laboratorium, ktéry
powinien by¢ ztozony nie pdzniej 3 miesigce przed uptywem jego waznosci i wymaga ponownej
oceny laboratorium przez UDT.
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4.
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W przypadku nieprzediuzenia waznosci $wiadectwa uznania, laboratorium, jest usuwane z
rejestru uznanych laboratoriow.

W przypadku nieprzestrzegania warunkdw okreslonych w niniejszym Swiadectwie lub wykonywa-
nia przez laboratorium badan w sposéb niewtasciwy, majacy negatywny wptyw na bezpieczng
eksploatacje urzadzen technicznych, Prezes UDT moze zawiesi¢ swiadectwo uznania laborato-
rium. Informacja o zawieszeniu $wiadectwa uznania zamieszczana jest w rejestrze uznanych
laboratoriow.

Prezes UDT, zawieszajgc $wiadectwo uznania laboratorium, wyznacza termin usunigcia uchybien
stanowigcych podstawe zawieszenia, po ktérego uptywie, w razie ich nieusuniecia, cofa Swiadec-
two uznania laboratorium.

UDT moze przeprowadza¢ niezapowiedziane kontrole w siedzibie laboratorium lub w miejscu
wykonywania badan laboratoryjnych. Podczas tych kontroli UDT moze przeprowadzac lub zlecaé
przeprowadzenie badan majacych na celu weryfikacje badan wykonywanych przez uznane labo-
ratorium.

Kontrole o ktérych mowa w punkcie 6 nie sg przeprowadzane w przypadku laboratoriéw, ktérych
dziatalno$¢ objeta jest systemem jakosci zgodnym z Polskimi Normami, zatwierdzonym i nadzo-
rowanym przez Prezesa UDT.

UDT zastrzega sobie prawo uczestnictwa w badaniach i bezposredniego nadzoru nad badaniami,
ktorych wyniki brane sa pod uwage przez UDT, przy wydawaniu decyzji w sprawie eksploataciji
urzadzen.

Centralne Laboratorium
Dozoru Technicznego

Dyrektgr .
ojcim

Warszawa, dnia 23 grudnia 2019 r.
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