DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr CE1/20 (wersja 1)

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Wyroby ze stali konstrukcyjnych walcowane na gorgco — Walcowka w gatunkach $235JRC, $235J0C, S235J2C.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Konstrukcje metalowe lub konstrukcje zespolone metalowo-betonowe.

3. Producent:
CMC Poland Sp. z 0.0. ul. Pitsudskiego 82, 42-400 Zawiercie.

5. System(-y) oceny i weryfikacji stafosci wiasciwosci uzytkowych: 2+

6a. Norma zharmonizowana:
EN 10025-1:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
PRUFSTELLE FUR BETONSTAHL Prof. Dr.-Ing. G. Rehm GmbH, numer jednostki notyfikowanej: 0758

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Tolerancje wymiardw i ksztaftu Dopuszczalna odchytka srednicy [mm] Owalnosé
Srednica [mm)] 55+9,5 +0,3 80 % catkowitej odchyiki
10,0+ 15,5 +0,4 srednicy
16,0+ 25,0 +0,5
Wydtuzenie A [%] min.
$235JRC, 5235J0C, 5235)2C 26
Wytrzymatosé na rozcigganie Rm [MPa]
S235JRC, $235J0C, 5235J2C 360 =510
Granica plastycznosci Srednica [mm] <16 | >16 <25
Re [Mpa] min.
$235JRC, 5235J0C, 5235J2C 235 225
Udarnosc Temp. [°C] Min. praca tamania [J]
S235JRC 20 27 — jezeli ustalono przy zaméwieniu
$235J0C 0 27
S235J2C -20 27
Spawalnosé (sktad chemiczny) c | Mn si| p | s | cu | N | Ccev
Trwatoéé (sktad chemiczny) [%] max.
S$235JRC G417 1,40 - 0,035 0,035 0,55 0,012 0,35
§235J0C 0,17 1,40 = 0,030 0,030 0,55 0,012 0,35
§235J2C 0,17 1,40 - 0,025 0,025 0,55 - 0,35

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzaniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczna odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):
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DECLARATION OF PERFORMANCE
No. CE1/20 (version 1)

1. Unigue identification code of the product-type:
Hot rolled products of structural steels — Wire rod in grades S235JRC. §235J0C, S235J2C.

2. Intended use/es: _
Metal structures or in composite metal and concrete structures.

3. Manufacturer:
CMC Poland Sp. z 0.0. ul. Pitsudskiego 82, 42-400 Zawiercie.

5. System/s of AVCP: 2+

B6a. Harmonised standard:
EN 10025-1:2004

Notified body/ies:
PRUFSTELLE FUR BETONSTAHL Prof. Dr.-ing. G. Rehm GmbH, notified body number: 0758.

7. Declared performance/s:

Essential characteristics Declared performance
Dimension and shape tolerances Permissible deviation of diameter [mm] Ovality
: Diameter [mm] 55+9,5 0,3 80 % of total diameter
10,0 + 15,5 04 deviation
16,0+ 25,0 0,5
Elongation ) A [%] min.
$235JRC, S235J0C, $235J2C 26
Tensile strength Rm [MPa]
$235JRC, 5235J0C, §235J2C 360 + 510
Yield strength Diameter [mm] <16 \ >16 <25
1 ' Re [Mpa] min.
S235JRC, $235J0C, 523512C 235 225
Impact properties : Temp. [°C] Min. impact energy [J]
S235JRC - 20 27 — only when specified at the time
¢ . of order
| $235/0C 0 27
5235)2C -20 27
Weldability {chemical composition) c Mn si|] p | s | c | N I
Durability (chemical composition) [%] max.
$235JRC 0,17 1,40 - 0,035 | 0035| 055 0,012 0,35
$235J0C 0,17 1,40 - 003 |0030 ]| 055 0,012 0,35
$235)2C 0,17 1,40 - 0,025 | 0025 | 055 . 0,35

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility
of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
A|URO ZARZADZANIA JAKOSCIA

Y7 " Kiarownik ds. Certyfikacii |
///< Mﬁ( ds. Zintegrowanego Systemu
£ i arzadzania

Damian Stopa Damian Stopa

At Zawiercie on 31.08.2020y



	54. Deklaracja_Wlasciwosci-Uzytkowych-CE1_20-(w-1)-Walcowka-S235JRC,-S235J0C,-S235J2C.pdf
	56. Declarations-of-performance-no-CE1_19(v-1),-CE2_19(v-1),-CE3_19(v-1)-CE4_19(v-1)-CE5_19(v-1)-CE6_19(v-1)-CE1_20(v-1)-english-version.pdf



