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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 1/19 (wersja 1)

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
- wg PN-H-93220:2018-02 - ,Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Prety i walcowka zebrowana”

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Stal zebrowana BS00SP — walcéwka wytwarzana w procesie ,Stretching” - klasa C.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukeji betonowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
CMC Poland Sp. z 0.0. ul. Pitsudskiego 82, 42-400 Zawiercie.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: ----
8. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 1+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-H-93220:2018-02 - ,Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa BSOOSP. Prety i walcdwka zebrowana”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji

Zaktady Badan i Atestacji ,ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z 0.0., numer akredytacji: AC 005,
Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych nr: 005-UWB-046

7b. Krajowa ocena techniczna : -

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: ----

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytaciji i numer certyfikatu: -=---




8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowarn
1. Spajalnosc i trwatosc a) maksymalna warto$¢ rownowaznika wegla (Ceq) [%]: 0,50
b) maksymalna zawarto$¢ poszczegolnych pierwiastkow [%]:
C 0,22; Mn 1,60;
Si 0,55; S 0,050;
P 0,050; Cu 0,80;
N 0,012
2. Wtasnosci mechaniczne a) okreslane w probie rozciagania:

 granica plastycznosci (Re) [MPa]: 500 = 625
e stosunek wytrzymatosci na rozcigganie do granicy
plastycznosci (Rm/Re): 1,15 + 1,35
e wydiuzenie procentowe (As) [%]: 2 16
e wydiuzenie procentowe catkowite przy maksymainej
sile (Agt) [%]: 28
b) wytrzymato$¢ zmeczeniowa:
brak uszkodzen dla ilosci cykli 22x10¢
c) wytrzymato$¢ na obcigzenia cykliczne:
brak uszkodzen dla 5 cykli
d) podatnos¢ na zginanie:
ezginanie z odginaniem: brak uszkodzen

3. Wymiary, masa nominaina, | * szil]ﬂa srednica 8 10 12 14 16
OdChy{k‘ « Nominalna powierzchnia
przekroju poprzecznego Aa 50,3 78,5 113 154 201
[mm?]
« Masa kregu Maksimum 6000kg
« Nominalna masa na metr
ka/m] 0,395 | 0617 ' 0,888 1,21 . 1,58
« Odchytka masy [%] 60 | 4,0 | +40 | 4,0 \ +4.0
4. Przyczepnos¢ i geometria | o Przyczepnos¢, minimalne wymagane wzgledne pole
powierzchni powierzchni zeber (fr):

d=8mm fr:0,045
d=10mm fr:0,052
d=12mm fr:0,056

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Leszek Kania - Kierownik Biura Zarzgdzania Jakoscia

(imig i nazwisko oraz stanowisko)
Zawiercie 01.04.2019r.

(miejsce i data wydania)




